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UCINKOVITA RABA ENERGIJE
IN OBNOVLIJIVI VIRI (ure + ove)




PODEZELIA S

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeZelja: Eviopa investira v podezelje

Toplota, potrebna za ogrevanje (kWh/m2/leto)

Leto gradnje 1965 1968 1977 1983 1995 2002 Nizkoenerg.
stavba

Epvod ruzinska 500 150 140 150 00 £0-80 o

hisa

vecstan. 180 170 130 100 80 70 >55

zgradba



PODEZELIA S

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeZelja: Eviopa investira v podezelje

Poraba energije v razlicnih tipih zgradb

Vrsta objekta Raba energije Poraba kurilnega olja
glede na porabo energije (kWh/m2a) (I/m2/leto)

Zelo potratni objekt vec kot 250 25

Potratni objekt 200-250 20-25
Povprecni objekt 150-200 15-20

Varcni objekt 100-150 10-15

Zelo varcni objekt 50-100 5-10
Nizkoenergijski objekt 15-50 1,5-5
Energijsko pasivni objekt manj kot 15 manj kot 1,5
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Evropski kmetiski sklad za razvoj podezelja: Evropa investira v podezelje

Slovenija:
Zahteve akcijskega nacrta za sNES ,, SKORAJ O - ENERGIJSKO STAVBO*
Najvecja dovoljena vrednost primarne energije
Vrsta stavbe na enoto kondicionirane povrsine na leto Delez OVE (%)
(kWh/m?2a)
Novosradnia Vecja prenova RER
& J (rekonstrukcija) (delez OVE po REHVA)

Enostanovanjske stavbe 75 95 50
Vedstanovanjske stavbe 80 90 50
Nestanovanjske stavbe* 55 65 50

Opombe: * na podlagi analize stroSkovno optimalni ravni za pisarniSke stavbe

POGOJ ZA UVRSTITEV MED “SKORAJ NICENERGIJSKE STAVBE
Potrebna toplota za ogrevanje: < 25 kWh/m?a (ZAHTEVE AN-sNES)

Zahteve PURES 2010
Potrebna toplota za ogrevanje: < 37 kWh/m?a (MIN. ZAHTEVE PURES 2010 za leto 2018)
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PODEZELIA S

URE pri hlajenju vinskih kleti

* Pravilna temperatura kleti je izredno pomembna za kakovost
vina, jo pa tezko naravno vzdrzujemo, se posebej v vroCih
poletnih dneh.

e Kletne hladilne naprave so posebej razvite (prilagojene) in
serijsko izdelane za direktno hlajenje kletnih prostorov. Pri
normalnih pogojih omogocajo znizanje temperature za okoli
10°C.

* Osnovna naloga kletne hladilne naprave je torej hlajenje pri
cemer se odvecna toplota odvaja v okolico preko zunanje
enote — kondenzatorja.

* URE povecamo z dodatnim toplotnim izmenjevalnikom
vgrajenim v bojlerju pa lahko ogrevamo tudi sanitarno vodo.
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http://www.elektro-jecelj.si/images/kletna/kletnaKlimaNaprava.JPG
http://www.elektro-jecelj.si/images/kletna/kletnaKlimaNaprava.JPG
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeZelja: Eviopa investira v podeZelje

Hlad za hlajenje kleti

Odpadna toplota za .

ogrevanje TSV u



https://www.tratnjek.si/data/galerija/53ced1ca67fd40d906d39285fbaf97e4f2548fad/141730128321346137786S7300129.jpg
https://www.tratnjek.si/data/galerija/53ced1ca67fd40d906d39285fbaf97e4f2548fad/141730128321346137786S7300129.jpg
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PODEZELIA /g _ EE iz sonCne elektrarne za delovanje TC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeZelja: Evropa investira v podezelje

Izkoris€anje sonCne energije

SAMOOSKRBA
shema: SMA

PRETVORNIK
DC / AC
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podezelja: Evropa investira v podezelje

HVALA ZA POZORNOST !



